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Ciegos o con bypass para piezómetros de 2”, 3” o 4”.
Tapones de piezómetro

vaciador lento

Hydrasleeve
Muestreador desechable para pozos de 2” sin necesidad de purgar

Muestreador por difusión de VOCs en aguas subterráneas sin necesidad de purgar

Económico. 
Fácil de usar.
No genera agua de purga.
Recoge muestras adecuadas a 
todo tipo de análisis químicos.

Equilibrator

Pinza

  

Hydrasleeve 2” HS-2-600 38mm ø x 300mm largo 600ml.

Hydrasleeve 2“ GEO HDSS-1.0L  44mm ø x 788mm largo 1L.

Hydrasleeve 2”  HS-2-1L 44mm ø x 965mm largo 1,3L.

Pinza para Hydrasleeve 2” y accesorios 

Peso de Acero inox. 20mm 20mm ø x 63mm largo 141 gr.

Peso de acero inox. 32mm 32mm ø x 38mm largo 226 gr.

Peso de acero inox. 32mm 32mm ø x 50mm largo 311 gr.

HydraSleeve™, como todos los muestreadores pasivos, obtienen un limitado volumen de muestra basado en su diámetro y largo. Constatar con vuestro laboratorio  y preguntar por el mínimo 
volumen requerido de vuestro interés.

Equilibrator  (PDB) capac. 500ml.  44mm ø x 61cm largo 

Equilibrator  (PDB) capac. 1L. 44mm ø x 1,20m largo

Accesorios

Carrete y cable

Tapón ciego de 2” Tapón ciego de 4”

Ahorra tiempo de muestreo. 
Fiable. 
Económico.


