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‘ SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA / MEZCLA Y DE LA EMPRESA ‘

1.1- Identificador del producto.
Nombre comercial: 540GR
Numero CAS: 7440-44-0
Numero CE: 931-328-0
Numero de registro REACH: 01-2119488894-0032

1.2- Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.
No existen mas datos relevantes disponibles.
Fase del ciclo de vida: Amplio uso por trabajadores profesionales.
Utilizacion del producto / de la elaboracién: Adsorbente. Aplicaciones, entre otras,
tratamientos de liquidos y de purificacion de aire y gas.

1.3- Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Fabricante / distribuidor: ChiemiVall

Empresa Distribuidora  Envirotecnics Global Service, SL
calle Pirineus s/n - 17460 - Celra
Tel. 872 080 542 - Fax 872 080 543
envirotecnics@envirotecnics.com

1.4- Teléfono de emergencia. + 34 93.715.67.29 (Horario de 9 a 18h).

| SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS |

2.1- Clasificacidn de la sustancia o de la mezcla.
Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n2 1272/2008: La sustancia no se ha
clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

2.2- Elementos de la etiqueta.
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n21272/2008: Suprimido
Pictogramas de peligro: Suprimido
Palabra de advertencia: Suprimido
Indicaciones de peligro: Suprimido

2.3- Otros peligros.
Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB.
PBT: No aplicable
mPmB: No aplicable

“ Envirotecnics Global Service SL
Oficinas y Fabricacion:Calle dels Pirineus s/n (esquina Espinau)
17460 - Celra - Girona Tel: 872 080 542 Fax: 872 080 543
Delegacion Madrid: Avda. de Castilla 28 - 28830 - Tel: 916 780 039
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| SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES \

3.1- Caracterizacién quimica:
Sustancias: Carbdn activado con vapor (High Density Skeleton) — Extrusionado
Denominacion n2CAS: 7440-44-0 Carbon activado, High Density Skeleton
Numero (s) de identificacion:
Numero CE: 931-328-0

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1- Descripcidn de los primeros auxilios.
Instrucciones generales:
Sacar el afectado al aire libre.
En caso de inhalacion del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos,
consultar al médico.
En caso de contacto con la piel: El producto no es irritante para la piel.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar durante varios minutos los ojos
entornados con agua corriente.
En caso de ingestion: Enjuagar la boca y beber mucha agua.

4.2- Principales sintomas y efectos, agudos y retardados.
No existen mas datos relevantes disponibles.

4.3- Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente.
No existen mas datos relevantes disponibles.

| SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1- Medios de extincion.
Sustancias extintoras adecuadas: Chorro de agua.
Espuma.
Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad: Didxido de carbono.

5.2- Peligros especificos derivados de la sustancia o de la mezcla.
Durante un incendio pueden liberarse: Mondxido de carbono (CO)
Didxido de carbono (CO,)

5.3- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Equipo especial de proteccion: No requiere medidas especiales.
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‘ SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL ‘

6.1- Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia.
Evitar la formacién de polvo.
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.
6.2- Precauciones relativas al medio ambiente.
No requiere medidas especiales.
6.3- Métodos y material de contencidn y de limpieza.
Recoger mecanicamente.
Desechar el material contaminado como vertido segln seccion 13.
6.4- Referencia a otras secciones.
No desprende sustancias peligrosas.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1- Precauciones para una manipulacidn segura.
No se requieren medidas especiales.
Prevencion de incendios y explosiones: Mantener alejadas fuentes de fulminacion.
No fumar.
7.2- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Almacenaje:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Conservar sélo en el
envase original.
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con
agentes oxidantes, disolventes y sustancias quimicas.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar en seco.
7.3- Usos especificos finales.
No existen mas datos relevantes disponibles.

| SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL I

Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos
adicionales. Ver seccion 7.
8.1- Parametros de control.
Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de
trabajo:

| 7440-44-0 |
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WEL 10* 4** mg/m3 (long-term value)

DNEL’s

7440-44-0

DNEL | 0,5 mg/cm? (short-term inhalativ consumer local)
3,0 mg/cm?3 (short-term inhalativ worker local)
DNEL | 0,5 mg/m?3 (long-term inhalativ consumer systemic)
3,0 mg/m? (long-term inhalativ worker systemic)
DNEL | 2 mg/Kg/dia (respirable dust)

3 mg/Kg/dia (inhalable dust)

Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el
momento de la elaboracion.
8.2- Controles de exposicion.

Equipo de proteccion personal.

Medidas generales de proteccidn e higiene:
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de
productos quimicos.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Proteccién profilactica de la piel con crema protectora.

Proteccion de respiracion:
Si las concentraciones son elevadas, llevar proteccién respiratoria.
Aparato de filtro durante corto espacio de tiempo.
Filtro A2- P2.

Proteccion de manos:

Guantes de proteccion (EN 374)

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto
/sustancia/ preparado.
Ante la ausencia de teste especificos, no se puede recomendar ningun
material especifico para guantes de proteccidn contra el producto/
preparado/ mezcla de sustancias quimicas.
Seleccion del material de los guantes en funcidn de los tiempos de rotura,
grado de permeabilidad y degradacion.
Material de los guantes:

Guantes de piel

La eleccion del guante adecuado no depende Unicamente

del material, sino también de otras caracteristicas de

calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

Tiempo de penetracion del material de los guantes.
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El tiempo de resistencia a la penetracidn exacto, debera ser
pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.
Proteccion de ojos:
Se recomienda el uso de gafas de proteccidén durante el trasvase del
producto.
Proteccion de cuerpo:
Ropa de trabajo protectora DIN EN 13034.

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1- Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas.
Datos generales

Aspecto:

Forma: Sélido

Color: Negro
Olor: Especifico del producto
Valor pH (-g/1) a 20°C: 4-11
Modificacion de estado:

Punto de fusién/ Punto de congelacién: Indeterminado

Punto inicial de ebullicién

e intervalo de ebullicion: Indeterminado
Punto de inflamacién: No aplicable
Inflamabilidad (sélido, gaseiforme): La sustancia no es inflamable
Temperatura fulminante: >250°C
Limites de explosion:

Inferior: No determinado

Superior: No determinado
Presion de vapor: No determinado
Densidad a 20°C: No determinado
Densidad aparente a 20°C: 300-550 Kg/m3
Solubilidad en / mezclabilidad con

Agua: Insoluble
Viscosidad

Dinamica: No aplicable

9.2- Informacidn adicional.
No hay mas informacidn relevante disponible.

| [ SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
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10.1- Reactividad.
No existen mds datos relevantes disponibles.
10.2- Estabilidad quimica.
No se descompone con uso adecuado.
10.3- Posibilidad de reacciones peligrosas.
En el estado en que se suministra, el producto no tiene riesgo de explosion de polvo;
sin embargo, la acumulacién de polvo fino aumenta el riesgo de explosidn de polvo.
10.4- Condiciones que deben evitarse.
No existen mas datos relevantes disponibles.
10.5- Materiales incompatibles.
No existen mas datos relevantes disponibles.
10.6- Productos de descomposicién peligrosos.
Mondxido de carbono (CO) y didxido de carbono (CO,).

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1- Informacidn sobre los efectos toxicolégicos.
Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion.

Valores LD/LC50 (dosis letal/dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
7440-44-0

Oral LD50 >2000 mg/Kg (rata) (OECD 423)
Inhalatorio LC50/1h >64,4 mg/| (rata)

Efecto estimulante primario:
En la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion.
En el ojo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea: A la vista de los datos disponibles, no se

cumplen los criterios de clasificacion.

Efectos CMR (Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no
se cumplen los criterios de clasificacion.

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificacidn.

Toxicidad para la reproduccidn: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicidn lnica: A
la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
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Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion
repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion.
Peligro de aspiracion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios
de clasificacién.

| SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1- Toxicidad.

Toxicidad acudtica: No existen mas datos relevantes disponibles.
12.2- Persistencia y degradabilidad.

No existen mas datos relevantes disponibles.
12.3- Potencial de bioacumulacidn.

No existen mas datos relevantes disponibles.
12.4- Movilidad en el suelo.

No existen mas datos relevantes disponibles.

Indicaciones medioambientales adicionales:

Instrucciones generales: No es peligroso para el agua.

12.5- Resultados de la valoracién PBT y mPmB.

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.
12.6- Otros efectos adversos.

No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION I

13.1- Métodos para el tratamiento de residuos.
Recomendacioén: Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre
residuos 2008/98/CE asi como con otras normativas locales o nacionales.
Para un posible reciclaje, consulte con el fabricante.

Catalogo europeo de residuos

06 00 00 RESIDUOS DE PROCESOS QUIMICOS INORGANICOS

06 13 00 Residuos de procesos quimicos inorganicos no especificados en otra
categoria
06 13 02* Carbodn activo usado (excepto la categoria 06 07 02)
190000 RESIDUQS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE
RESIDUQS, DE LAS PLANTAS ECTERNAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACION DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL
190900 Residuos de la preparacion de agua para consumo humano o agua
para uso industrial
1909 04 Carbon activo usado

Envirotecnics Tel: +34 872 080 542 envirotecnics@envirotecnics.com www.envirotecnhics.com
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Embalajes no purificados:
Recomendacion: Eliminacion conforme a las disposiciones administrativas.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1- Nimero ONU.
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA: Suprimido.
14.2- Designacidn oficial de transporte de las Naciones Unidas.
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA: Suprimido.
14.3- Clase (s) de peligro para el transporte.
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA.
Clase: Suprimido.
14.4- Grupo de embalaje.
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA: Suprimido.
14.5- Peligros para el medio ambiente.
Contaminante maritimo: No
14.6- Precauciones particulares para los usuarios.

No aplicable.
14.7- Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo
IBC.

No aplicable.

Transporte/ Datos adicionales.
No se considera un producto peligroso segun las disposiciones mencionadas mas
arriba.

“Reglamentaciéon Modelo” de la UNECE.
Suprimido.

| SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1- Reglamentacidn y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla.
Directiva 2012/18/UE.
Sustancias peligrosas nominadas — ANEXO I: No contiene la sustancia.
Reglamento nacional:
Clase de peligro para el agua: No peligroso para el agua.
15.2- Evaluacion de la seguridad quimica.
Una evaluacién de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.
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| SECCION 16: OTRA INFORMACION \

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen
garantia alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relacién juridica
contractual.

Persona de contacto: Seguridad del producto.

Abreviaturas y acronimos:

RID Réglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO International Civil Aviation Organisation

ADR Accord européen sur le transport des marchadises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG International Maritime code for Dangerous Goods
IATA International Air Transport Association
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (divisién of the American Chemical Society)
DNEL Derived No-Effect Level (REACH)
LC50 Lethal concentration, 50 percent
LD50 Lethal dose, 50 percent
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VpVb Very Persistent and very Bioaccumulative
r Envirotecnics Global Service SL
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